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1. 产品概述
AK200-FJ-I系列防排烟风机控制器适用于双速风机控制场合，产品设计简单、结构紧凑、安装方便等特点。控制器与显示面板采用9针连接线进行连接，使用简单方便。
2. 工作条件
1）环境温度　　0-+40℃
2）相对湿度　　90%以下(电控部分)
3）周围环境　　无爆炸危险的介质，无腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃。
3. 运输与存储条件
a) 运输
在搬运过程中，应小心轻放，严格遵照包装箱上的警示标志；在运输时应严格按包装箱上所标示的方向放置，以免将器件振坏。
b) 存储
设备存储时放置方向应严格按包装箱上所标示的方向放置；包装箱应垫离地面12cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少50cm。贮存环境温度为0～60℃，相对湿度为20%～80%，仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆的物品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。
4. 产品型号定义
命名规则：
AK 200 – FJ – I
II-双速I-单速
FJ-防排烟风机控制器
200   200系列
AK -控制器
5. 产品功能及使用
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面板指示说明：
1) 电源指示：电源正常时此灯点亮。
2) 电源故障：当相序保护器发出故障信号后，此灯点亮。
3) 排烟起动：消防排烟起动时点亮。
4) 自动指示：自动运行时点亮，手动状态时熄灭。
5) 联动指示：当有远程联动信号时，联动指示灯点亮。
6) 运行反馈：当排烟起动后有风压反馈信号输入，则此灯点亮。
7) 风机故障：风机故障发生故障时此灯点亮。
数码管：
用于显示电流和代码。
面板按键说明：
1) 手动、自动按钮：选择手动/自动控制模式。
2) 向上键。在参数设置界面，按【向上键】键为参数值加1，长按【向上键】键为参数值快速增加；
3) 向右键: 在参数设置界面，按【向右键】键为切换参数菜单前进；
4) 排烟起动：排烟起动。在参数设置界面，按【排烟起动】键为参数值减1，长按【排烟起动】键为参数值快速减小；
5) 排烟停止: 停止排烟。在参数设置界面，按【排烟停止】键为切换参数菜单前进；
6) 操作权限：进行操作权限控制。
管理权限密码设置系统初始密码为01
长按手动/自动键进入参数修改界面。
参数修改方法
系统参数
	参数代码
	默认值
	参数设置范围
	参数定义

	1.-
	01
	00～99
	系统解锁密码

	2.-
	ON
	0FF=关闭，ON=开启
	ON过载停机 
OFF 过载只报警不停机

	3.-
	1
	1=接触器，2=KB0
	P07=2 X1:19 X1:20 取反

	4.-
	0
	0～99s
	信号延时启动时间

	5.-
	1.3
	1.0～2.0
	过流保护倍数

	6.-
	5
	0～99s
	过流保护时间

	H.
	10.0
	1.0～99.9A
	排烟风机电流额定值

	A.
	1.00
	0.01～2.50
	电流修正系数

	
	
	
	


6. 端子定义
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输入端子：
+接开关电源24V正极；
-接开关电源负极；
Ib接B相电流互感器；
COM接互感器公共端；
I3为电源故障信号输入端，接过欠压断相相序继电器常闭触点；
I4消防无源起动：用于消防控制室远程强起排烟，消防控制室采用自锁式钥匙式控制按钮起动。信号保持起动，信号消失停止。
I5故障试验：用于排烟故障试验，短接端子，故障端子有输出。
I6常闭防火阀：常闭式防火阀。防火阀断开后排烟风机停止工作。
I8 消防无源联动：当运行状态为自动时，短接端子起动排烟，断开端子停止排烟。
I9 I10 DC24V联动：当运行状态为自动时，DC24V接入起动排烟，断开端子停止排烟。
I11风压反馈：反馈信号输入。短接端子同时排烟接触器起动，面板运行反馈端子亮起，排烟风机起动反馈有输出。
I13排烟接触器反馈：排烟接触器常开点。如起动后无接触器反馈，则将判定为故障。如停止后接触器反馈不断开，则也会判定为故障。
I14排烟现场起动：用于现场起动排烟。
I15排烟现场停止：用于现场停止排烟。
输出端子
Q3 Q4 运行反馈：无源信号。排烟起动和风压反馈同时输入，则消防返回信号有输出。
Q5 Q6消防过负荷反馈：无源信号。消防过负荷后端子有输出。
Q7 Q8 自动状态反馈：无源信号。自动运行无源反馈。
Q9Q10故障返回：无源信号。当电源故障、接触器故障、过载时，输出信号。
Q13 Q14排烟现场指示灯：无源信号。需要本地提供电源。
Q16 排烟接触器：接排烟接触器。
Q17 :接触器驱动电源，公共点AC 220V。
Q18 Q19:无源信号。接联动报警器。 
Q20 Q21 :无源信号。接故障报警器。 
RS+ RS-:RS 485 通讯接口
7. 外形尺寸
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备注：面板通过卡件固定于门板上
显示面板尺寸图（尺寸单位mm）
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控制器板尺寸图（尺寸单位mm）
8. 开孔尺寸
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显示面板开孔尺寸图（尺寸单位mm）
9. 典型应用图纸
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